
 

 

 

REGISTRO DE PREÇO 

MATERIAL DE LABORATÓRIO 

CONCORRÊNCIA 06/2011 

VENCIMENTO 25/08/2012 

ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIÇÃO VALOR UNIT EMPRESA 
1  L 30 Ácido nítrico, 65%, P.A. (PO4 _ 0,2 ppm, SO4 _ 0,5 ppm, Al _ 0,050 

ppm, Ca _ 0,100 ppm, Cu 
_ 0,010 ppm, Fe _ 0,100 ppm, K _ 0,100 ppm, Li _ 0,010 ppm, Mg 
_ 0,050 ppm, Mn _ 0,010 
Ppm, Mo _ 0,010 ppm, Na _ 0,200 ppm, Sr _ 0,010 ppm, Zn _ 
0,020 ppm) ----- ----- 

2  Kg 10 Sulfato de sódio, anidro, _ 99%, ACS, P.A. (_ 0,0005% de metais 
pesados (como Pb), _ 
0,0005% de N total, _ 0,01% em matéria insolúvel em água, Cl- _ 
10 mg / kg, PO4 

3- _ 10 mg / 
Kg, Ca _ 20 mg / kg, Fe _ 5 mg / kg, K _ 100 mg / kg, Mg _ 25 mg 
/ kg) ------ ------ 

3  250g 10 Sulfato de cobre, anidro, P.A., (Cl- _ 100 mg / kg, Ca _ 50 mg / kg, 
Fe _ 30 mg / kg, K _ 100 
Mg / kg, Mg _ 100 mg / kg, Na _ 200 mg / kg) 99,20 SIGMA 

4  Kg 10 Hidróxido de sódio, lentilha, _ 98%, P.A. (Cl- _ 10 mg / kg, PO4 

3- _ 5 mg / kg, SO4 

2- _ 5 mg / 
Kg, Ag _ 5 mg / kg, Al _ 5 mg / kg, Ca _ 5 mg / kg, Cu _ 5 mg / kg, 
Fe _ 5 mg / kg, K _ 200 mg 
/ kg, Li _ 5 mg / kg, Mg _ 5 mg / kg, Mn _ 5 mg / kg, Mo _ 5 mg / 
kg, Sr _ 5 mg / kg, Zn _ 5 mg 
/ kg) ----- ----- 

5  100 g 10 Molibdato de amônia, P.A. (Cl- _ 10 mg / kg, NO3- _ 20 mg / kg, 
PO4 

3- _ 5 mg / kg, SO4 

2- _ 100, 
Mg / kg, Ca _ 10 mg / kg, Cu _ 5 mg / kg, Fe _ 5 mg / kg, K _ 50 148,80 SIGMA 



 

 

 

mg / kg, Mg _ 5 mg / kg, Mn _ 
5 mg / kg, Na _ 50 mg / kg, Zn _ 5 mg / kg) 

6  25 g 10 Ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfônico, _ 95% ----- ----- 
7  Kg 10 Dissulfito de sódio, P.A. (Cl- _ 0,005%, S2O3 _ 0,05%, metais 

pesados como Pb _ 0,001%, Fe 
_ 0,0005% . ----- ----- 

8  500 g 10 Óxido de lantânio III, _ 99,9% ----- ----- 
9  Kg 10 Cloreto de bário, _ 99,9%, P.A. (_ 0,0005% de metais pesados 

(como Pb), _ 0,002% de N total, 
Ca _ 50 mg / kg, Fe _ 1 mg / kg, K _ 25 mg / kg, Mg _ 10 mg / kg, 
Na _ 50 mg / kg, Sr _ 100 mg 
/ kg) ----- ----- 

10 10g 20 Azometina H, P.A., (reagente para determinação de boro por 
espectrofotometria) ----- ----- 

11 Kg 20 Acetato de amônio, _ 98%, P.A. (_ 0,0002% metais pesados 
(como Pb), Cl- _ 5 mg / kg, NO3- _ 
10 mg / kg, SO4 

2- _ 10 mg / kg, Ca _ 10 mg / kg, Cu _ 2 mg / kg, Fe _ 2 mg / kg, 
Mg _ 2 mg / 
Kg, Zn _ 2 mg / kg) 256,80 SIGMA 

12 250g 10 Na2EDTA (ácido etilenodiaminotetracetico sal dissodico 
dihidratado) P.A. (Cl _ 0,004%, SO4 

_ 0,01%, CN _ 0,001%, metais pesados como Pb _ 0,0005%, Cu _ 
0,0001%, Fe _ 0,0005%) ----- ----- 

13 100g 10 P-nitrofenol, 99,5% (Ca _ 10 mg / kg, Cu _ 5 mg / kg, Fe _ 5 mg / 
kg, K _ 50 mg / kg, Mg _ 5 
Mg / kg, Mn _ 5 mg / kg, Na _ 50 mg / kg, Ni _ 5 mg / kg, Pb _ 5 
mg / kg, Zn _ 5 mg / kg) 186,40 SIGMA 

14 250g 10 Cromato de potássio, 99%, P.A. (Cl- _ 10 mg / kg, SO4 

2- _ 100 mg / kg, Ca _ 50 mg / kg, Cu _ 
10 mg / kg, Fe _ 20 mg / kg, Mg _ 10 mg / kg, Mn _ 10 mg / kg, Na 
_ 200 mg / kg, Zn _ 10 mg 
/ kg) 166,40 SIGMA 

15 500g 10 Acetato de cálcio, hidratado, 99%, P.A. ----- ----- 
16 Kg 10 Cloreto de potássio, 99,5%, P.A. (Br- _ 500 mg / kg, I- _ 20 mg / kg, 

PO4 

3- _ 5 mg / kg, SO4 

2- _ 
30 mg / kg, Ca _ 50 mg / kg, Cu _ 5 mg / kg, Fe _ 2 mg / kg, Mg _ 84,00 SIGMA 



 

 

 

10 mg / kg, Mn _ 5 mg / kg, 
Na _ 200 mg / kg, Ni _ 5 mg / kg, Pb _ 5 mg / kg, Zn _ 5 mg / kg) 

17 25g 10 Fenolftaleína, ACS, P.A. ----- ----- 
18 10g 10 Curcumina, P.S. ----- ----- 
19 Kg 10 Sulfato de potássio, _ 99 %, P.A. ----- ----- 
20 Kg 10 Hidróxido de cálcio, _ 96%, P.A. (Cl- _ 200 mg / kg, SO4 

2- _ 500 mg / kg, Cu _ 50 mg / kg, Fe _ 
500 mg / kg, K _ 200 mg / kg, Na _ 100 mg / kg, Ni _ 50 mg / kg, 
Zn _ 50 mg / kg) ----- ----- 

21 L 10 Ácido orto-fosfórico, _ 85%, ACS, P.A. ----- ----- 
22 Kg 10 Ácido oxálico dihidratado, P.A. (matéria insolúvel em água máximo 

de 50 ppm, Cl- _ 5 ppm, 
SO4 _ 50 ppm, N total _ 10 ppm, metais pesados como Pb _ 5 
ppm, Ca _ 10 ppm, Fe _ 2 ppm) ----- ----- 

23 L 18 Ácido clorídrico, fumegante, 37%, ACS (Br _ de 50 ppm, cloro livre 
_ 0,4 ppm, PO4 _ 0,5 ppm, 
SO4 _ 0,5 ppm, SO3 _ 0,5 ppm, Al _ 0,050 ppm, B _ 0,100 ppm, Ca 
_ 0,300 ppm , Cu _ 0,010 
Ppm , Fe _ 0,100 ppm, K _ 0,100 ppm, Mg _ 0,050 ppm, Mn _ 
0,010 ppm , Mo _ 0,010 ppm, 
NH4 _ 1 ppm, Na _ 0,300 ppm, Sr _ 0,010 ppm, Zn _ 0,050 ppm) ----- ----- 

24 L 13 Ácido sulfúrico, 95 - 97%, P.A. (Cl- _ 0,1 ppm, NO3 _ 0,2 ppm , PO4 

_ 0,5 ppm, Al _ 0,050 ppm, 
B _ 0,050 ppm, Ca _ 0,100 ppm, Cu _ 0,010 ppm , Fe _ 0,100 
ppm, K _ 0,100 ppm , Li _ 0,010 
Ppm, Mg _ 0,050 ppm , Mn _ 0,010 ppm , Mo _ 0,020 ppm , Na _ 
0,300 ppm, NH4 _ 1 ppm, Sr 
_ 0,010 ppm, Zn _ 0,050 ppm) 115,20 SIGMA 

25 L 12 Ácido acético glacial, _ 99,8, ACS, P.A. (Cl- _ 0,5 mg / kg, PO4 

3- _ 0,5 mg / kg, SO4 

2- _ 0,5 mg / 
Kg, Ag _ 0,01 mg / kg, Al _ 0,05 mg / kg, Ca _ 0,2 mg / kg, Cu _ 
0,01 mg / kg, Fe _ 0,2 mg / kg, 
K _ 0,1 mg / kg, Li _ 0,01 mg / kg, Mg _ 0,1 mg / kg, Mn _ 0,01 mg 
/ kg, Mo _ 0,02 mg / kg, Na 
_ 0,5 mg / kg, Sr _ 0,01 mg / kg, Zn _ 0,05 mg / kg) ----- ----- 

26 Unid 400 Tubos para centrífuga, 50 ml, polipropileno, tampa rosca, base 
reta, não estéril 0,84 MASTER CIENTIFICA 



 

 

 

27 Cx 40 Luvas, PVC, descartável, para procedimento 25,00 MASTER CIENTIFICA 
28 Unid 300 Touca descartável para poeira 0,09 MASTER CIENTIFICA 
29 Unid 400 Máscara descartável para poeira 0,70 MASTER CIENTIFICA 
30 Unid 20 Máscara (respiradores), semifacial, com cartucho, para químicos 105,00 MASTER CIENTIFICA 
31 Unid 80 Protetor auditivo, silicone 1,40 MASTER CIENTIFICA 
32 Unid 30 Avental, em PVC 0,45 MASTER CIENTIFICA 
33 Unid 20 Barrilete, 50 litros 308,00 MASTER CIENTIFICA 
34 Unid 30 Macro controlador de pipetagem 135,80 MASTER CIENTIFICA 
35 Unid 20 Pera pipetadora com 3 válvulas em borracha, para pipetas de até 

100 ml 7,42 MASTER CIENTIFICA 
36 Unid 10 Suporte para pipetas giratório em PP 54,97 MASTER CIENTIFICA 
37 Unid 20 Balão volumétrico de vidro, capacidade de 2 litros, classe A, com 

certificado de conformidade ----- ----- 
38 Unid 30 Balão volumétrico de vidro, capacidade de 1 litro, classe A, com 

certificado de conformidade ----- ----- 
39 Unid 20 Balão volumétrico de vidro, capacidade de 250 mililitros. 15,40 MASTER CIENTIFICA 
40 Unid 20 Balão volumétrico de vidro, capacidade de 2 litros. 42,00 MASTER CIENTIFICA 
41 Unid 20 Bastão de vidro (6 x 300 mm) 1,12 MASTER CIENTIFICA 
42 Unid 20 Espátula de pesagem 7,19 MASTER CIENTIFICA 
43 Unid 10 Dispensador, capacidade de 2,5 - 25 ml 935,00 MASTER CIENTIFICA 
44 Unid 10 Dispensador para soluções ácidas, capacidade de 0,5 - 5 ml 714,00 MASTER CIENTIFICA 
45 Unid 20 Micropipeta, capacidade 0,5 - 5 ml 128,00 MASTER CIENTIFICA 
46 Unid 10 Pipetador, handstep 602,00 MASTER CIENTIFICA 
47 Unid 40 Bequer de vidro, capacidade 1 litro, faixa baixa, graduado 9,80 MASTER CIENTIFICA 
48 Unid 30 Bequer de vidro, capacidade 500 ml, faixa baixa, graduado 8,40 MASTER CIENTIFICA 
49 Unid 20 Proveta de vidro, capacidade de 1 litro, graduada 33,60 MASTER CIENTIFICA 
50 Unid 400 Tubos para digestão, com orla, 25 mm de diâmetro por 250 mm 

de altura 5,60 MASTER CIENTIFICA 
51 Unid 30 Escovas para limpeza, 30 mm de diâmetro 4,34 MASTER CIENTIFICA 
52 Unid 30 Escovas para limpeza, 40 mm de diâmetro 

4,34 MASTER CIENTIFICA 
53 Unid 30 Escovas para limpeza, 60 mm de diâmetro 4,34 MASTER CIENTIFICA 
54 Unid 20 Suporte para 32 tubos de 25 mm de diâmetro, em PP 19,00 SAINT 



 

 

 

55 Unid 20 Frasco lavador, para água destilada, com capacidade para 500 ml 6,95 MASTER CIENTIFICA 
56 Unid 10 Proveta de plástico, capacidade de 1 L, graduada 19,60 MASTER CIENTIFICA 
57 Unid 10 Erlenmeyer de vidro, capacidade de 3 L 131,60 MASTER CIENTIFICA 
58 Unid 200 Cadinhos de porcelana, forma alta, capacidade de 20 ml 9,71 MASTER CIENTIFICA 
59 Unid 20 Capela de exaustão de gases de fibra de vidro laminada com 

reforços para evitar o flexionamento. 
Porta em vidro temperado com deslocamento vertical (tipo 
guilhotina) e sistema de contrapeso 
Que permite ajustar a abertura em qualquer ponto. Iluminação 
interna isolada da área de trabalho. 
Painel externo com interruptores para exaustão e iluminação. 
Duas tomadas externas de até 15A, 
De acordo com Norma ABNT NBR 14136. Com exaustor laminado 
em fibra de vidro com turbina 
Em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com 
diâmetro de 200 mm. Motor 
Blindado de 1/6 HP ou superior, de ventilação externa, proteção IP 
54. O volume do ar deslocado 
Pelo exaustor é de 1800 m3 / hora, ou superior (nominal sem 
tubulação). A velocidade media do 
Ar é de 25 m/s na saída do exaustor (60 Hz). Voltagem de 220 V. 
Dimensões internas mínimas 
(úteis): A 90 cm x L 150 cm x P 64 cm. 3.500,00 MASTER CIENTIFICA 

60 Unid 200 Frascos de vidro, tipo snap cap, tampa de pressão, 300 ml, 
dimensões: 6 cm de diâmetro e 12 cm 
De altura. 16,80 MASTER CIENTIFICA 

 
    

 


