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	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
FONE: (0xx55) 3220-8907

	Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104


OBRA: Construção de Bancadas e Instalação de Capelas nos Laboratórios do NIDAL.

LOCAL: Prédio do NIDAL – Campus/UFSM.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETIVO: A presente especificação tem por objetivo descrever o projeto de mobiliário de bancadas e capelas a ser executados e instalados nos laboratórios do NIDAL.

2. GENERALIDADES:

2.1.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.2.  Estas especificações técnicas;

2.1.3.  Orçamento;

2.1.4.  Projeto e detalhamento do mobiliário 

2.2.  Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos móveis deverão ser fornecidos pela firma.

2.3.  A firma deverá comprovar experiência prévia na confecção de mobiliário de laboratório. 

2.4. A firma deverá prestar toda a assistência técnica e garantia de até cinco anos após a entrega do mobiliário. Garantindo o pleno funcionamento das ferragens e corrediças. 

2.5.Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução  e instalação dos móveis, ficará a cargo da firma.

2.6.Todo e qualquer dano à pintura e instalações do prédio e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da firma contratada, devendo esta providenciar sua recuperação .

2.7. A instalação dos móveis ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização.

2.8. Todas as medidas deverão ser conferidas no local.
2.9. A garantia, com assistência técnica no local e sem custos, deverá ser de no mínimo 5 anos.

2.10. O prazo de execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Móveis 

Móveis à confeccionar: 
serão  de acordo com projeto arquitetônico – planta de layout  e  detalhamentos.

3.1.1. Tipo de madeira – Resistente a Umidade:

· Laterais, bases e prateleiras dos balcões construído em compensado multi - laminado naval de 18 mm de espessura;

· Fundos das bancadas construídos em compensado multi laminado naval de 10 mm de espessura;

· Gaveteiros construído em compensado multi - laminado naval de 18 mm de espessura, fundo das gavetas construído em compensado multi laminado naval 3mm de espessura;

· Portas e frentes de gavetas dos balcões construído em compensado multi laminado naval de 15 mm de espessura;
· Nos locais onde houver vãos vazios abaixo das bancadas, os apoios dos tampos serão executados em compensado multi-laminado naval de 18 mm de espessura, na forma de um caixote ôco de 10cm de largura e profundidade de 48cm, 57cm ou 60cm, conforme a profundidade da bancada, e fechado em todas a faces.
           3.1.2.     Revestimento Interno:

· Portas, bases, gaveteiros, laterais, fundos e prateleiras em laminado melaminico branco liso com colagem de alta pressão;
3.1.3 Revestimento Externo:

· Portas, gavetas, laterais e apoios verticais em laminado melaminico texturizado branco real com colagem de alta pressão;

· Bases em laminado melamínico texturizado preto com colagem de alta pressão;
· Demais estruturas aparentes na frente dos balcões em laminado texturizado padrão cinza escuro com colagem de alta pressão.

· Aplicação nas partes onde não são aplicados o laminado melaminico texturizado, de selador PU – sayerlak e material antifúngico;
· Cola de aplicação: Adesivo LT 1133 CL 3 R33 GEII.

3.1.4.   Tampos:

· Tampos para bancadas construído em granito cinza ocre Itabira 2 cm de espessura, polido reto.
· Tampos para bancadas construído em granito cinza ocre itabira 2 cm de espessura, polido reto, com borda de 4cm para não escorrer água;

3.1.5.   Ferragens:
· Dobradiça metálica, com regulagem tridimensional, com o respectivo calço, com fechamento automático;

· Corrediças em aço com revestimento sintético branco, RAL 9010, suporta 25 Kg/par, deslizamento com 4 rondanas de nylon com mancal de deslizamento, regulagem de altura através de furos oblongos no trilho, sistema de fechamento através de inclinação integrada ao trilho;

· Pinos para prateleiras;

· Tapa furo;

· Tampa para acabamento de parafuso mittofix (branca);
3.1.6.   Válvulas e Cubas:

· 6 Válvulas de parede para cuba em latão cromado com bico escalonado para adaptação de mangueira, para água fria – modelo PV 140, específica para laboratório;

· 6 Válvulas de parede,  dupla em latão cromado com bico escalonado para adaptação de mangueira, para água fria – modelo PV 120, específica para laboratório;

· 6 Cubas em aço inox AISI 304 medindo: 50 x 40 x 25 cm;

· 6 Bojos em aço inox AISI 304 16 cm;

3.1.7.   Instalação em Geral:

· Os móveis deverão ter rodapés reentrantes e removíveis.
· O sistema de puxador será através de chanfro em 45° em toda a extensão da parte superior das portas e gavetas, de acordo com o desenho. 
· Como opção, os puxadores poderão ser através de perfil metálico com a secção em formato de “J” colocados em toda a extensão da parte superior das portas e gavetas.
· Desmontagem de bancada existente em outra sala e montagem de bancada na sala de equipamentos, conforme dimensões especificadas em planta.

· As mesas terão estrutura em metalon, com revestimento em pintura epoxi, com tampo em granito cinza ocre itabira 2 cm de espessura e com 4 rodízios de silicone, com travas para trancamento.

· Prateleira aérea do laboratório de Fermentação fixada com mão francesa metálica, para suportar 60 Kg;
3.2.   Capelas

   Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças:   
   Capela de Exaustão em Fibra, específica para Laboratório:

· Gabinete construído em fibra de vidro nas dimensões de: 110 cm de frente, 100 cm de altura e 60 cm de profundidade. Porta frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical através de contra peso, sistema de exaustão em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de 100 mm, motor monofásico 127/220 V 1/6 CV, protegido contra gases. Iluminação interna blindada, interruptores e acionamento do exaustor, registro para água ou gás.
Capacidade de Exaustão 15m³ por minuto.
Laboratório de Fermentação:
Capela de Exaustão em Fibra, específica para Laboratório:

· Gabinete construído em fibra de vidro nas dimensões de: 110 cm de frente, 100 cm de altura e 60 cm de profundidade. Porta frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical através de contra peso, sistema de exaustão em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de 100 mm, motor monofásico 127/220 V 1/6 CV, protegido contra gases. Iluminação interna blindada, interruptores e acionamento do exaustor, registro para água ou gás.
· Capacidade de Exaustão 15 m³ por minuto.

Laboratório de Digestão e Destilação:

Capela de Exaustão em Fibra, específica para Laboratório:
· Gabinete construído em fibra de vidro nas dimensões de: 150 cm de frente, 130 cm de altura e 70 cm de profundidade. Porta frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical através de contra peso, sistema de exaustão em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de 200 mm, motor monofásico 127/220 V 1 /2 CV, protegido contra gases. Iluminação interna blindada, interruptores para iluminação, acionamento do exaustor e tomada universal 127/220 V, registro para água, registro para gás e cuba interna para descarte de líquidos.
Capacidade de Exaustão 60 M3 por minuto
3.3.   Mesas Anti-vibratórias
· Mesa específica para balança analítica de precisão 0,0001g
· Construída sobre 03 blocos de concreto revestidos em compensado multi laminado naval de 18 mm de espessura e laminado melamínico texturizado.

· Estabilizada sobre 4 pés tipo Vibrastop; 

· Um núcleo estabilizado sobre 8 borrachas pulsômetro, medindo 35 x 40 cm;

· Tampo construído em granito cinza ocre itabira de 2 cm de espessura polido reto, medindo: 75 x 60 x 2 cm;

· Medida: 75 x 60 x 88 cm;
· Quantidade: 06
